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Soluciones profesionales DECT IP 

N870 Multicelda

N510 Monocelda

SL750H

(micro)

S650H

(comfort)

R650H

(active)

Terminales DECT

▪ CAT-iq 2.0

▪ Alcance 50-300m 

▪ HD Audio

▪ Made in Germany

N670 Monocelda

▪ SIP IP 

▪ 20 Terminales

▪ 8 Llam. paralelo

▪ Actualizable a sistema 

multicelda

▪ HD Audio

N510 Monocelda

▪ SIP IP

▪ 1 Estación base

▪ 4 Llam. paralelo

▪ 6 Terminales

▪ 6 Repeater Maxwell C

(desktop)

N670 Monocelda

N870 Multicelda

▪ SIP IP 

▪ Escalable

▪ Hasta 6000 antenas

▪ Hasta 6000 llam. paralelo

▪ Hasta 20000 Terminales

▪ HD Audio



N510 IP PRO

Roaming

LAN

6 terminales inalámbricos

Navegador Web, Provisión

4 llamadas simultáneas

PBX
Local

Virtual
Nube

Gigaset N510IP 
Comunicación inalámbrica para pequeños negocios



Gigaset N670IP 
Comunicación inalámbrica escalable para PyMEs

Características claves

▪ Hasta 20 terminales / cuentas SIP

▪ Hasta 8 llamadas paralelas (5 con G.722)

▪ Auto-provisión y registro de terminales por 
IPUI

▪ SRTP/TLS, HTTPS y LDAPS

▪

▪ Directorios: LDAP, XML, XSI, Central, Público

▪ Aplicaciones XHTML 

▪ PoE Clase 1 

▪ Soporte de plataformas PBX líderes del 
mercado como Asterisk, 3CX y Broadsoft

▪ Actualizable a multicelda por licencia*

Clientes

Oficinas pequeñas

Usuarios

Empleados en movimiento en oficinas 
pequeñas o multi-sala.  Uso principal contestar 
llamadas, frecuentemente internas o 
provenientes de transferencias. Previsión de 
crecimiento del número de empleados.

Ej. Administración y Finanzas, franquicias

Terminales

Terminales inalámbricos  Gigaset profesionales y 
Maxwell C

Colocación

En pared o sobremesa

Segmento

Nivel medio-alto

DECT 
MONOCELDA

HASTA
20 TERMINALES

AUDIO 
HD

8 LLAMADAS
PARALELAS

MONTAJE EN  ALL
PARED

ALIMENTACIÓN
POR ETHERNET

SRTP / TLS

* Disponible en Q2-2020



N670 IP PRO

Roaming

LAN

20 terminales inalámbricos

Navegador Web, Provisión

8 llamadas simultáneas

PBX
Local

Virtual
Nube

Gigaset N670IP 
Esquema de conexión



Sistemas DECT multi célula



DECT Manager

N720 DM PRO
(1 x cada instalación)

MFE

DECT Satélite

N720 IP PRO

Handover & Roaming

LAN

Hasta 100

terminales

1-30

Estaciones Base

Configuración por 

Navegador Web o 

Autoprovisión

8 llamadas 

simultáneas1)

30 llamadas

en total

Terminales 

Gigaset pro 

| 11 |

1) 4 con el códec G722 

Red de telefonía con Gigaset N720
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Fácil instalación y configuración

Hardware único escalable S-M-L-Enterprise

Últimos estándares en seguridad

Interoperabilidad

Diagnóstico avanzado

Fiable y estable  pruebas exhaustivas

Terminales DECT PRO :  diseño, usabilidad, calidad/precio

Administración cental, ej. Multi-sede

N870: 8 argumentos clave
nuevo



N870: Características principales

Características principales

▪ Escalable con un único equipo hardware

▪ En cada zona multicélula:

▪ Hasta 250 terminales / cuentas SIP

▪ Hasta 60 estaciones base 

▪ Hasta 60 llamadas simultáneas

▪ Hasta 10 llamadas simultáneas por base (5 con G.722 HDSP™) 

▪ Hasta 20.000 terminales y 6.000 bases con Integrador que 

controla hasta 100 zonas 

▪ Roaming y handover transparentes, incluso entre diferentes zonas

▪ Calidad de audio HD con HDSP™

▪ Soporte de los principales proveedores/plataformas VoIP 

▪ SRTP/TLS, LDAPS y HTTPS

▪ Sincronización por DECT, LAN y mixta

▪ Mismos terminales que N720, gama profesional

▪ Desde PyME a Gran empresa

▪ Montaje en pared

AUTO-PROVISIÓN 
ZERO TOUCH

DECT 
MULTICELL

HASTA 250 (20.000)
TERMINALES

AUDIO
HD

HASTA 60 (6.000)
LLAMADAS

MONTAJE EN
PARED

REDUNDANCIA 
Y SRTP / TLS

AMPLIABLE A  
GRAN EMPRESA

HARDWARE
ÚNICO



Gigaset N870 DECT IP Pro: Escenario pequeño (S)

• PBX Local

• PBX virtual

• Proveedor SIP

Handover & Roaming

LAN

Configuración por 

Navegador Web

10 llamadas simultáneas 

en total

DECT Integrador

+ Manager

+ Base

Hasta 9 Bases adicionales

Hasta 50 terminales
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Handover & Roaming

LAN

60 llamadas simultáneas 

en total

DECT Integrador

+ Manager

Hasta 60 bases en total

Hasta 250 terminales

Gigaset N870 DECT IP Pro: Escenario mediano (M)

• PBX Local

• PBX virtual

• Proveedor SIP

Configuración por 

Navegador Web
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Con  SW 2.26 

Dic. 2019

Integrador

Gigaset N870 DECT IP Pro: Tamaño máximo de 
despliegue



Integrador: combina subsistemas (DMs) en un gran dominio de handover

DM
1

DM
2

Integrador

DM
1

DM
x

• Base de datos central
• Administración/ Web UI /Provisión
• Datos de terminales y VoIP
• Roaming y handover



El Integrador es necesario en los siguientes casos

2
> 60 

estaciones 
base

1
> 250 usuarios

4
> 1 sede

con 
administración  

central

3
> 250 usuarios  

> 60 
estaciones 

base



Integrator: 2 alternativas

1

DM
1

DM
2

Software Integrador Virtual

DM
1

DM
100

DM
1

DM
2

DM
1

2

DM
3

DM
4

INTE-
GRADOR



1
SOLO

Integrador

N870: Un equipo roles diferentes escalabilidad total 

2
DECT-Manager 

3
Todo en uno: 

Integrador 
+ 

DECT-Manager 
+

Base

4
Integrador 

+ 
DECT-Manager  

5
Solo Base



Licencias disponibles

(hasta 4 DECT Managers): 

• Para cada DM se necesita una Licencia DECT Manager 
N870 (Referencia: S30852-H2716-X2)

Nota: La licencia va ligada a la dirección MAC del hardware N870

Software Integrador Virtual N870 (hasta 100 DECT 
Managers):

• Se necesita una Licencia  Software Virtual Integrator
N870 (Referencia: S30852-H2716-X1)

• Para cada DM se necesita una Licencia DECT Manager 
N870 



N870 multi celda: 
De M a L con Integrador embebido

Leyenda: DM = DECT Manager INT = Integrator

MEDIUM  - N870
INT+DM puro  con hasta 60 bases

Roaming + Handover

INT
DM

Base
1

Base
2

Base
60

250
1 2 250

Up to 60 parallel calls

LARGE N870
Integrador Hardware para hasta 4 DMs

Roaming + Handover

N870
DM

1

N870
DM

4

Base
1

Base
60

Base
240

800
1 2 800

Roaming + Handover

INT

N870
DM

3

N870
DM

2

Si quieres

• Mejorar M a L

Necesitas

• Un equipo N870 con rol  “INT solo”. No se necesita licencia.

• Licencia DECT Manager - Multi celda: 1 - 4  DMs

Disponibilidad

• Diciembre 2019

Capacidad hasta…

• 4 DMs

• 240 estaciones base

• 800 terminales

Precio

• Licencia DECT Manager - Multi celda: 349,95€ (lista, sin IVA)

• Integrador no necesita licencia, sólo el coste del equipo N870

Licencia

DECT Manager - Multi celda



N870 multi celda: 
De M a Enterprise con Integrador virtual

Si quieres

• Mejorar M  a L-XXL con varios DECT Managers

Necesitas

• Descarga a instalación del SW Integrador Virtual

• Licencia SW Integrador Virtual

• Licencia DECT Manager - Multi celda: 1-100 DMs

Disponibilidad

• Diciembre 2019

Comentarios

• Ayuda de migración de terminales y bases para pasar del 
Integrador Hardware al Virtual

Precio

•

• Licencia DECT Manager Multi celda: 349,95

MEDIUM  - N870
INT+DM puro  con hasta 60 bases

Roaming + Handover

INT
DM

Base
1

Base
2

Base
60

250
1 2 250

Up to 60 parallel calls

Large - Enterprise N870
Software de gestión hasta para 100 DMs

Roaming + Handover

N870
DM

1

N870
DM

2

N870
DM
100

Base
1

Base
60

Base
6.000

20.000
1 2 20k

Roaming + Handover

Up to 6.000 parallel calls

N870 Integrador Virtual

Leyenda: DM = DECT Manager INT = Integrador

Licencia SW 

Integrador Virtual

Licencia 

DECT Manager - Multi celda



Escalabilidad N870

SMALL N870
Todo en uno: 

Integrador + DECT Manager + Base

Roaming + Handover

INT
DM 

Base 1 

Base
2

Base
10 

50
1 2 50

MEDIUM  - N870
Función Base deactivada

Roaming + Handover

INT
DM

Base
1 

Base
2 

Base
60

250
1 2 250

LARGE N870
Integrador Hardware para hasta 

4 DECT Managers

Roaming + Handover

Base
1

Base
60

Base
240

800
1 2 800

Handover

DM
1

DM
2

DM
3

DM
4

INT

Enterprise N870
Integrador Software para hasta  

100 DECT Managers

Roaming + Handover

DM
1

DM
2

DM
100

Base
1 

Base
60

Base
6.000 

20.000
1 2 20k

Virtual Integrator

Handover

Sin licencia
Licencias  DECT-

Manager
(1-4)

Licencia Integrador + 
Licencias DECT-

Manager

Hasta 10 llamadas simultáneas Hasta 60 llamadas simultáneas Hasta 240 llamadas simultáneas Hasta 6.000 llamadas simultáneas

Sin licencia



Integrador 

embebido

Gigaset N870 DECT IP Pro: Entorno grande (L) con Integrador 
embebido

• Local PBX

• Cloud PBX

• Proveedor SIP

H
a
n

d
o

v
e
r

&
 R

o
a
m

in
g

LAN

DECT Manager DECT Base 

Hasta 800 

terminales

DECT Manager DECT Base 

Hasta 4 DMs Hasta 240 estaciones base

LAN

Hasta 60

estaciones base

Hasta 60 llam. 

en paralelo

por DM



Gigaset N870 DECT IP Pro:  Escenario Enterprise con Integrador Virtual

• PBX Local

• PBX virtual

• Proveedor SIP

H
a
n

d
o

v
e
r

&
 R

o
a
m

in
g

LAN

DECT Manager Base DECT 

Hasta 60 

llamadas 

en paralelo

por DM

Hasta 20.000 

terminales

Integrador 

Virtual

DECT Manager Base DECT 

Hasta 100 DMs Hasta 6.000 estaciones base

Hasta 60

estaciones base

LAN
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Max. 250 Cuentas / Terminales

80% son  200 terminales

Max. 250 Cuentas / Terminales

80% son  200 terminales

Si los terminals se 

mueven, las cuentas 

también se mueven. 

Max. son 250 cuentas.
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< 250

> 250

Integrador

Manager

Base

Terminales



Integrador Embebido

Hardware:

Un equipo N870 puede configurarse con el rol de “Integrador solo”.

Software:

Utiliza el software normal de la N870.

Capacidad:

DECT Managers:  hasta 4

Terminales DECT: hasta 800



Integrador Virtual

Hardware:

Mínimo:

CPU: 1 x 1 GHz

Memoria: 256 - 512 MB

Disco duro 1: SSD 1 GB

Disco duro 2: SSD 1 GB

Software:

El Integrador Virtual se ofrecerá como:

• Fichero *.zip consistente en un fichero *.vmx que especifica la configuración de la máquina virtual e imágenes 

virtuales (*.vmdk) para esta máquina virtual.

o

• Fichero *.ova, con la configuración y las imágenes de la máquina virtual compiladadas.

El integrador virtual está diseñado y testeado con VM Sphere ESXi (Versiones 5.5, 6.0 y 6.5). Con sus requisitos 

mínimos, el integrador virtual podría ser compatible con muchas otras soluciones de hipervisor, que no se 

mencionan aquí.

Recomendado:

CPUs: 2 x 1 GHz

Memoria: 512 - 1 GB

Disco duro 1: SSD 5 GB

Disco duro 2: SSD 5 GB



Licencia Integrador Virtual DECT Manager maestro

Solo es necesaria cuando se usa el Integrador Virtual.

Como la licencia se liga a la dirección MAC de la N870 y el Integrador virtual no es un equipo N870, es necesario 

definir un DECT Manager como maestro o referencia. 

SETTINGS - DECT manager - Administration - Global settings – Seleccionar cuál será el DM Maestro.



Licencias Fichero de solicitud de licencia

Para solicitar una nueva licencia, primero es necesario descargar el fichero de solicitud de licencia desde el 

Integrador.

El fichero de solicitud de licencia contiene información básica sobre el sistema como:

Fichero Tar con:

• Fichero de texto leíble con la dirección MAC

• Fichero encriptado con:

• Información Hardware (Dirección MAC del DM maestro)

• Versión de Software

• Número de DM conectados / Estaciones base / Terminales

• Selección del País

• Fecha y Hora



Licencias Carga del fichero de licencia

Para solicitar una nueva licencia es necesario adjuntar el fichero de solicitud (*.tar) a la orden de compra.

Más adelante, recibirá de Gigaset un fichero de licencia que tendrá que cargar en el sistema.

SETTINGS - System - Licensing - License - Browse

Seleccione el fichero de licencia recibido de Gigaset y haga click en Upload

La licencia se carga y se habilita en el sistema.

El proceso se puede repetir en el futuro para añadir nuevas licencias



Licencias N870 Notas importantes

• Tanto con Integrador Virtual como con Integrador Embebido, se necesita una licencia de DECT Manager por 

cada DM que se añada.

• El Integrador Embebido no necesita licencia, el Integrador Virtual necesita licencia para el software.

• La MAC del N870 se utiliza como número de serie para la Licencia. En el caso del Integrador Virtual, es 

necesario utilizar la MAC DM Maestro. 

• Sin licencia, el sistema se puede utilizar durante 1 mes (periodo de gracia de 35 días). Si no se ha licenciado 

después de 75 días, el sistema solo permitirá una llamada simultánea en todo el sistema. 

Licencia Referencia

LICENCIA SW INTEGRADOR 

VIRTUAL N870

S30852-H2716-X1

A5B00101050142

LICENCIA DECT MANAGER 

N870

S30852-H2716-X2

A5B00101050143



Nuevas funcionalidades N670/N870



Funcionalidad mejorada en sw 2.26

• Más idiomas para la interfaz web: Alemán / Inglés / Español / Francés / Italiano / Ruso / Turco / Holandés / Portugués
• Licenciamiento
• Timbre distintivo: Internas, externas, interfon puerta, grupo, emergencia u otras llamadas definidas por el usuario 
• Registro DECT mejorado de terminales DECT, hasta 10 registros en paralelo
• Agenda central con hasta 2000 contactos
• xHTML
• DE-REGISTRO de la cuenta SIP cuando el terminal está apagado o fuera de cobertura
• Interoperabilidad con muchas plataformas

• Mejoras en Auto-provisión
• Mejoras en Pila SIP / funciones avanzadas

• Mejoras en sincronización LAN para soportar redes de calidad inferior (mayores retardos)
• Mayor estabilidad en instalaciones grandes

• Prácticamente no se han reportado problemas 
(Basado en planta instalada)

• Mejoras en el análisis del sistema en funcionamiento
• Herramienta de Visualización
• Mensajes de Syslog
• Eventos (llam. activas / Pico llamadas / estadísticas LAN)

Distinctive ring

xHTML



Novedades/mejoras en sw 2.29 (previsto para marzo 
2020)
• Redundancia Maestro de sincronización 

• Mejora en estadísticas: Info sobre la sincronización LAN de las bases

• Mejoras de servicio/mantenimiento: Posibilidad de bloquear llamadas nuevas

• Más idiomas para la interfaz web

• Protección mejorada frente al borrado/cambio de parámetros importantes del sistema

Redundancia

Estadísticas



Nuestra Wiki: http://wiki.gigaset.com





Pequeño N670
INT/DM y base en uno

Roaming + Handover

INT
DM 

Base

Base
2

Base
10

50
1 2 50

Hasta 10 llamadas simultáneas

Gigaset N670 Opciones de ampliación

INICIO N670
Monocelda para 20 terminales/8 llamadas

Roaming

INT
DM 

Base

20
1 2 20

Hasta 8 llamadas simultáneas

Mediano - N670
INT/DECT Dedicado

Roaming + Handover

INT
DM

Base
1

Base
2

Base
60

250
1 2 250

Hasta 60 llamadas simultáneas

N670 part of Integrator
Handover entre DMs por 

software de Integrador Virtual* 

* 

Roaming + Handover*

DM
2

DM
100

20
1 2 20

Integrador Virtual

Leyenda: DM = DECT Manager INT = Integrador

Single Cell Multicell

Licencia de 

actualización 

en Q2-2020

DM 
Base

N870N670

N670

N870

N670 N670/ N870

N670

* Solo si DM=N870

Licencia de 

actualización 

Q2-2020
Licencias



Licencia ampliación

Resumen de Sistemas DECT IP profesionales de Gigaset

6 20 250 Hasta 20.000

8

60

>100

N670
Monocelda

N870
Multicelda

L-XXL

4
N510

Monocelda

Llamadas
Paralelas

Terminales / 
Usuarios

N870
Multicelda

S-M

N670
Actualización

a sistema 
multicelda

SoHo Gran Empresa
PyME

N720
Multicelda

100

30

Licencias ampliación



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


