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Requisitos de Alta en la plata

forma de Circuit

Parameter

Customer Name *
Circuit Tenant ID *
Circuit Region (EU or NA) *

Customer to Provide

<Tenant name>

Comments [ additional Information

<Tenant ID=

please check if correct

<Deployment region>

please check if correct

please check if correct

Technical Contact

Name *

Business Phone *
SPOC Mobile

SPOC Email Address =

Technical Contact will be informed in case of requests and
receives mail after completition of Circuit side.

Data needed for SIP connfiguration

SIP Trunk Public IP Address/FQDN *
SIP Transport Protocel (UDP/TCR/TLS) *

SIP Signalling Port =

Media IP address *

Media Port Range =

Root CA Certificate *

Responds to SIP:OPTIONS [yes / no) *
Codec =

Planned date for Config Complete

<IP Address SIF>

<PROTCOCOL TO BE USED>

‘We do not support dynamic addresses at the moment (e.g. dyndns)

<SIP SIGNALLING PORT=>

<IP Address MEDIA>

We strongly recommend SIP over TLS with Mutual Authentication
and also not to use the default ports 5060/5061, due to security
aspects.

This can be adjusted later on as well in case UDP or TCP is
prefered for testing the connection.

<MEDIA PORTS>

only needed if differs from SIP IP address

< ONLY IF TLS 15 ENABLED>

anly mandatory if TLS is used

G711

please check if your PBX supports this codec !

[<pmDDvvy>

To allow us to check the compatibility of your telephony system with the CTC, we kindly ask you to also send us the following data:

PBX - Vendor

PBX - Model

PEX - Version

If SBC is used in front of the PBX
SBC- Vendor

SBC - Model

SBC - Version

Number of users in Circuit Tenant
Expected number of calls per hour per user
Mean Holding time per call in seconds

All * marked fields are required the other are optional
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Circuit Telephony Connector information to configure SIP trunk on customer side Comments [ additional Information
CTC Signaling FQDN/Public IP address utch.eu.yourcircuit.com / 35.195.66.89
utcl.eu.yourcircuit.com / 35.198.133.61 *The SIP trunk will at first be configured and tested on

utcO.eu.yourcircuit.com to avoid interruptions for other
customers. After everything is up and running it will be
moved to utcl.eu.yourcircuit.com where all productive
trunks are located.

CTC Signaling Ports 5060 (UDP/TCP) / 5061{TLS)
If SIP over TLS is applicable for you, please also send us
the RootCA certificate of the public SIP interface of
your PBX.

CTC Media IP Address utch.eu.yourcircuit.com / 35.195.66.89 same as CTC Signaling IP Address

Media Port Range 10000 - 49999

SIP Digest Authentication No

SIP Option Support Yes

Supported Codecs G.711a/p

CTC RootCA certificate L‘TL‘;L

(if you want to use TLS. It needs to be installed at

your public SIP interface). Unify Infrastructure CA.ZIP
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INTERCONEXION DE NS500 Y CIRCUIT ‘:‘ NS500 \E::\:{)%‘g;lzhgaintenance Console

Es necesario disponer de licencias de linea " Raum

externa SIP para realizar la interconexion de
Circuit y Panasonic, ya que se hace a través de
un troncal sin registro, validado por IP.
KX-NSM102->2 canales IP.
KX-NSM104->4 canales IP.
KX-NSM108->8 canales IP.
KX-NSM116->16 canales IP.

Pugedsdessvens | Cpgfixt | AgsndisdmP|  WPPmeme | Widngemo |

Terjeta para ranera de fress

Para cargar las licencias lo haremosdesde el
bot6n de Clave de Activacion

Extension

Para estas licencias IP TRUNK tenemos que crear - "esums

. . . ~ . 11 Maskoimerhs
la tarjeta virtual correspondiente, afiadiendo una e
ranura virtual, etc. :
‘gi«m&m
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Sobre el armario virtual creamos una
tarjeta de linea externa SIPGW16.

En este ejemplo también tendremos un
troncal de un operador para dotar de
llamadas externas a nuestra centralita.

M nss00  Web Maintenance Console
et 008.03023

g e e INSTALLeR
) Uwases

@ Cortqumta i

1B AN 5 Evtrata de Lisvontes
) 1T Martenenerts

M Cortguncense WU

Ly Soven ce g

Panasonic N5

Tanets jura raners te bnees

o e—
| T
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Poner la tarjeta en OUS

Ahora hay que configurar el NAT Panasoats
de salida de cada acceso

troncal, el de nuestro operador y
el de Circuit. L.

V-SIPEXT32
- =

AR £ V-IPEXT32

Propiedades del armario - -
iedades de |a tarjeta ¥ 5
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Cambiar el puerto de escuch
definido en la documentacion entregada
a circuit) de la central, este puerto es a
donde apuntara el registro de la parte de
Circuit.

En las pestafias NAT configuramos
nuestro acceso externo, lo que vamos a
publicar y a mostrar en la traza saliente.

Este puerto habra que tenerlo abierto en
el router para que Circuit pueda tener
acceso sin problema. Siempre es
recomendable cambiar el que viene por
defecto, para evitar posibles ataques.

Importante al realizar este cambio
guardar, y reiniciar la central para que
sea efectivo.

@ Usuarios

&Cﬂnﬂgur&ciﬁn PBX

(= 1.Configuracion

&1 2 Extension Porta (EP)
& 30tros
(%) 4 Prioridad de Reloj
(J 5 Recursos DSP
[ 25istema
(7 3.Grupos
(J 4Extensiones
8] 5 Disposttivos Opcionales
(7 & Funciones
(O 7 Restricciones
(7 854R
[ 9.Red Privada

(T 10.LN y Entrada de
Llamadas

Propiedades del armario - Gateway SIP virtual

« | Principal | Temporizador | NAT Traversal1 | NAT Traversal 2

Nimero de puerto del cliente SIP
Capacidad de verificacion del nimero del interlocutor llamada SIP
Modo de biisqueda del nimero del interlocutor llamada SIP
Capacidad de direccionamiento de respuesta simétrica
Capacidad 100rel

Tono de devolucidn de llamada a interlocutor externo

Capacidad SIP QoS

Prioridad SIP QoS-To$

Tipo $IP Qo8-To§

*) Para que los cambios sean validos debera reiniciar el sistema.

NAT Traversal 3

. Disable(Low-=High)
:| Modot

| Activar

.| Activar (Pasivo)

| Desactivar

:| Tos

0

.| Normal

NAT Traversal4 | NAT Traversal 5

<1 [ 1 = E E K]

NAT Traversal6 | »
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@ Usuarios
& Configuracion PBX

= 1.Configuracian

A 2 Extension Portatil (EP)
=l 3.0tros
(3 4 Prioridad de Reloj
(J 5 Recursos DSP
1 2 sistema
] 3.Grupos
O 4 Extensiones
] 5. Dispositivos Opcionales
[J & Funciones
J 7 Restricciones
O 8.54R
(21 9.Red Privada

3 10.LN y Entrada de
Llamadas

Configurar el NAT de Circuit
activando el keep alive y
poniendo nuestra IP publica

@ Usuarios

& Configuracion PRX

Propledades del armario - Gateway SIP virtual

Propiedades del armario - Gateway SIP virtual

« Principal Temporizador NAT Traversal 1 NAT Traversal 2 HAT Traversal 3 HAT Traversal 4

Nombre 1 |L_CR
HAT Traversal ;| Direccion P fij

NAT - N° de puerto UDP para voz (RTP) : (16000

NAT - Capacidad de envio del paquete Keep Alive o Activar

NAT - Tipo de paguete Keep Alive :| Blank UDP

NAT - Intervalo de envio del paquete Keep Alive (s)

NAT - Direccion IP global fija

STUN capacidad Desactivar
Nimero de puerto del cliente STUN 33478

STUM External Address Detection Retry Counter 1
STUN Resending Interval 500 ms

*) Para que los cambios sean validos debera reiniciar el sistema.

Principal Tempaorizadar NAT Traversal 1 NAT Traversal 2 NAT Traversal 3 NAT Traversal 4 NAT
L= 1.Configuracion
| 1.Ranura Nombre |cIreum
o 2 Extension Portati (EF) NAT Traversal | Direceién IP fija [<]
Di A

T3 »

) JNros HAT - N* de puarto UDP para vor (RTP) 16000

'3 4. Prior ;

- Capncidad de envio del paquete Keep Alive |

L 5.Recursos DSP P P P AOVAE >

(21 2.Siatema Blank UDP [»]

L 3.Grupos NAT - Intervalo de envio del paguete K&
L 4 Extensiones

NAT - Direceion 1P global fijs 1
Ll & Dispoattivos Opelonales
. ) [sed
G 8. runciones STUN capacidad Desactivar v
(1 7.Restrioclones Numero de puerto del cliente STUN 23478
L 88AR STUN External Address Detection Retry Counter 1 ]
() 9.Red Privada )
STUN Resending Interval 500 ms ]

(21 10.LN y Entrada de

Llamadaa *) Para que lox *ean va deberd reiniciar el =i

L 11 Manteniminnto

Configurar el NAT de LCR activando
el keep alive y poniendo nuestra IP
ublica, este nos servira para que las
llamadas desde circuit se cursen y
salgan por el camino correcto, si no,
las llamadas se dirigen a la
operadora del sistema.
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Crear la cuenta Circuit

Crear los dos troncales con la
informacion que nos dio cada
plataforma.

Tanto LCR como Circuit nos
enviaron previamente los datos
necesarios para la conexion y el
buen  funcionamiento

Propiedades del puerto - Gateway SIP virtual

Seleccionar proveedor) Afiadir proveedor| Adaptader Linea externa)

Principal Cuenta Registrar NAT Opcion

Interlocutor llamante

Interlocutor llamado Voz | FAX RTPIRTCP T.38 Opcion T.38 DSP Servicio suplementario Avanzados

--m S S g 20 n:r:t:lzres]

respectivos TRK

TCDO TODO ¥ || TODO ¥ || TODO ¥ | | TODO
1 Virtual 1 1 INS Proveedor SIP Piblico Basic channel
2 Virtual 1 2 INS Proveedor SIP Piblico adicional para Ranura 1 Canal 1
3 Virtual 1 3 INS Proveedor Piblico Canal adicional para Ranura 1 Canal 1
4 Virtual Proveedor SIP Piblico Basic channel —pscuit
d e SUS irtual 1 5 INS Erovaad H Publico Canal adicional para Ranura 1 Canal 4
i Virtual 1 & INS Proveedor SIP Piliblico Canal adicional para Ranura 1 Canal 4
Virtual 1 ¥ INS Proveedor SIP Plblico ‘Canal adicional para Ranura 1 Canal 4

1S 130155242

BN U

W0

antagt oo oy ok

el au yeucatul com ('

=

Comunicaciones Reunidas, S.L. Calle Herramientas, 34 - Pol. Ind. Sanahuja 28918 Leganés Madrid




reunidas

91 644 8068
www.crsl.es

I comunicaciones

En la pestafia de Cuenta, Propisdades del puero - Gateway SIP virtual
re I I e n am 0 S I OS C am p OS d e Seleccionar pmveednlj Anadir ploveedol) Adaptador Linea extern a)
u S u a r I O y p as SWO rd q u e n O S h a_ Principal I Cuenta I Registrar MAT Opcion Interlocutor llamante Interlocutor llamado Voz | FAX RTP/RTCP T.38 Opcion T.38 DsP Servicio suplementario Avanzados

S — === e
Ubicacion B e e (64 caracteres) (64 caracteres) (32 caracteres)

TODO v TODO v
1 Virtual 1 1 INS S201304031301258 S201304031301258 S -
2 Virtual 1 2 INS
3, Virtual 1 3 INS
4 Virtual 1 4 INS 123456 123456 S
5 Virtual 1 5 INS
G Virtual 1 G INS
7 Virtual 1 7. INS
& Virtual 1 8 Defectuoso
9 Virtual 1 ] Defectuoso
10 Virtual 1 10 Defectuoso
11 Virtual 1 11 Defectuoso
12 Virtual 1 12 Defectuoso
13 Virtual 1 13 Defectuoso
14 Virtual 1 14 Defectuoso -
=] Page [l of 1 View 1-16 of 16
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Propledades del puerto - Gateway SIP virtual

Lires extema )

3 | Abade ) A

En la pestana de registrar, activamos
capacidad de registro para LCR y se
desactiva para Circuit, ya que este

registro es validado por IP: : o —

Bajar el tiempo de intervalo de registro.— — <

Comprobar los puertos definidos y los 3 i =g e
tiempos.—__ : S — i

Qpolon T.08 DsP

Server para fallo

Serviolo suplomaentario

A utow Nasmano Vi FAX 1 ? n Opcrm 1 D Serve e Tt LEL I 2N O
[ro———" Pugiotr vt | D e e ot | e e e 1 et
Expmc iedn e v (w) cumndn of pusrts N4 1900 v ) sorvnler
TODO v TODO v
g 40 Actromr trumemps Icrsom e SHS 130 155 243
. oo Arkrem
At
At U] ees yoursauul com 35 196 &6 68
Actvm 900 Artream
Aczew o0 S T
A 800 Artrim
AtV 3500 Actiar
Actvar 3500 Actrar
Aoz Wod Artrem
Acxew 3800 Acitem
At 3800 Aclivm
AcEva 3500 Activar

Avanzadon

Heagister Resending
Interval (s)
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Activar el NAT previamente
configurado para cada troncal.

Propiedades del puerto - Gateway SIP virtual

p dor| Afiadir p

dor| Adaptador Linea externa)

Principal Cuenta

1

W ||~ ;s W N

= [ =
=4

TODO

Virtual
Virtual
Wirtual
Wirtual
Wirtual
Wirtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Registrar

NAT | Opcién

H
v v

1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 5
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14

Interlocutor llamante

TODO
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso

Interlocutor llamado

Voz / FAX RTPIRTCP | T.38 | Opcion T.38 D5P

Servicio suplementario

Avanzados

MNombre del servidor STUN Direccion IP del Mimero de o del
UL S U {100 caracteres) servidor STUN servidorp's.:l.:ﬂ
TODO v
JLCR 78 -
Minguno 3478
Minguno 3475
2:.CIR 3478
Minguno 3475
Minguno 3475
Minguno 3478
Minguno 3478
Minguno 3478
Minguno 3478
Minguno 3478
Minguno 3478
Minguno 3478
Minguno 3478 -

View 1-16 of 16
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_

En la pestafia de interlocutor llamante,
configurar el FROM como Central-CLIP
y en la extension poner el numero CLI
gue queremos que se identifigue de
salida al realizar la llamada.

Para la pestana interlocutor llamado,
mantenemos el formato de numero en
Nacional, o también podemos configurar
+Internacional para el registro de
Circuit, (probado en ambos formatos).

Propledades del puerto - Gateway SIP virtual

| Abace

Precipsl | Cosnts  legstras

1o v

St
Wilust
Wtust
‘ Virtust
Wi
H Wiual
s

] itusl

.
@ Usuarios

& Configuracion PEX

wirtua

[ 1.Configuracion
SR
41 2 Extension Portatil (EP)
= 3.0tros
(3 4 Prioridad de Reloj
[ s.Recursos DSP

(J 2.sistema

(] 3.Grupos

(0 4 Extensiones

(] 5.Dizpositivos Opcionales

(0 &.Funciones

(J 7.Restricciones

[ ss4R

(J 9.Red Privada

(J 10.LN y Entrada de

e ao o

Lines wclarna |

WA Opcidm | Mntsttocutur Samarts

Tooo
Desde canecena
Dwade cabimcons
Derde camecma
Dwvite cacocers
Desan casecmn
D=adte cabiocenn
Desare caanten
' 5 Desce cabeconn

L] Desce

Propiedades del puerto - Gateway SIP virtual

Seleccionar pro\.reednr) Adfiadir proveedur) Adaptador Ll'ruaaexternaj

# Principal Cuenta Registrar NAT Opcion

TobO

Contral CLIP
Furstne e wmsaits
tarine de cmans
Central CLIP
HOTItIe e G
MO e On wmeanhy
MONDIE B ——
Murrine ce wmuano

Morstue dn cmeans

Interlocutor llamante

Oxputitn 138 o

Interlocutor llamado Voz /FAX

Servioa mgnemEnrtenin

Asunausios

1000 v
Nestrioee de LAt
Hanttes O usuatty
Hstrrers e wausnn
Vanurs 0% ususm
Hsermrs o cmuann
Hantee de U
Matiee 08
fastriien e uausnia

fasnas s usuann

RTPIRTCP | T.38 | =»

MEX - Prefijo para las

TODO TODO oDo TODO
1 Virtual 1 1 NS Nacional A cabecera 2
2 Wirtual 1 2 NS Nagional A cabecera
3 Virtual 1 ) NS National A cabecera
4 Wirtual 1 4 NS Nadlonal A cabecera
5 irtual 1 5 NS Nacional A cabecera
6 Wirtual 1 6 NS Nacional A cabecera
7 Wirtual 1 T NS Nacional A cabecera
& Virtual 1 8 ous Nacional A cabecera
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Propiedades del puerto - Gateway SIP virtual

En Servicios suplementarios,
ponemos en Sl el valor CNIP
(recibir)

Seleccionar proveedor| Afiadir proveedor| Adaptador Linea extema)

Principal Cuenta Registrar NAT Opcion Interlocutor llamante Interlocutor llamado Voz | FAX RTP/RTCP T.38 Opcion T.38 DSP I Servicio suplementario I Avanzados

--m S n e

TODO ¥ || TODO ¥ || TODO ¥ || TODO ¥ || TODO ¥ || TODO ¥ || TODO

1 Virtual Cabecera P-Assered-ldentity Si si No Mo No =
2 Virtual 1 2 _Assered-ldentity S Si No Mo Mo
3 Virtual 1 3 INS Cabecera P-Assered-ldentity si No Mo Mo
4 Virtual 1 4 INS Cabecera P-Asserted-ldentity Si Si Mo Mo
5 Virtual 1 5 INS Cabecera P-Asserted-ldentity si si Mo No Mo
& Virtual 1 ] INS Cabecera P-Assered-ldentity 50 S0 S0 No Mo
7 Virtual 1 i INS Cabecera P-Assered-ldentity S0 Si Mo No Mo
8 Virtual 1 8 Defectuoso Cabecera P-LAsserted-ldentity S0 Si Mo No Mo
9 Virtual 1 9 Defectuoso Cabecera P-Asserted-ldenfity S0 S0 No Mo Mo
10 Virtual 1 10 Defecluoso Cabecera P-Assered-ldentity S Si No Mo Mo
11 Virtual 1 1 Defecluoso Cabecera P-Assered-ldentity Si si Mo Mo Mo
12 Virtual 1 12 Defecluoso Cabecera P-Assered-ldentity S Si Mo Mo Mo
13 Virtual 1 13 Defectuoso Cabecera P-Assered-ldentity si si No Mo Mo
14 Virtual 1 14 Defectuoso Cabecera P-Assered-ldentity i) Si No Mo Mo -
4 3
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DSP segun necesidades

En el DSP podemos reservar Ajuste
recu rSOS . Opcidén DSFP de energla 61
Si no se cambia nada, la central

Servicios Puertos

es quien gestiona los recursos. Vo (6710

Mensaje unificado

4

0

0

| Grabacidn conversaciones |0 B
MD 5 0
0

6

Ab(db| 40 |4B

Conferencia
Recursos libres (G.711)

Asesor de recursos DSP

Selecc.hora para aplicar los ajustes

(® Aplicar ahora

() Ajuste Fecha Tiempo

OK ) Cancelar ) Aplicar )
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Plan de numeracion interno

I comunicaci OI'IES

Para poder llamar ente extensiones
de la PBX y extensiones de Circuit
tenemos que hacer un plan de

numeracion acorde con nuestra “

TODO

neceSIdadeS- Blogue de extension 1 KX -

Bloque de extension 2 2

Principal

Extension | Funcion | Cod. Acceso Ofra PBX | KX-T7710

Bloque de extension 3 3 KX

En este ejemplo las extensiones de
la central son 1xx y las de Circuit
son 2xx.

Bloque de extension 4 4 XX

Bloque de extension 5 Minguno
Bloque de extension &
Bloque de extension 7

Bloque de extension &

W e N @ W =

Bloque de extension 9

10 Bloque de extension 10

Debemos borrar eI 2 del plan de 1 Blogue de extension 11
numeracion interno de la maquina. 2 ittt 12

3 Blogue de extension 13
14 Blogue de extension 14
15 Blogue de extension 15

AR E-RE-AR-RR-RE-A R YRR P!

16 Bloque de extension 16
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Principal

Extension || Funcién | Cod.Acceso Otra PBX | KX-T7710

Asignar ese 2 a la pestara de
Cod. Acceso a otra PBX [Weacd  Fmoon | Mca(doton |

1 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 1 2

2 Nameracion de ofra PBX (Red Privada) 2
3 Nameracion de ofra PBX (Red Privada) 3
4 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 4
5 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 5
3 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 6
7 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 7
8 Nameracién de ofra PEX (Red Privada) &
9 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 9
10 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 10
11 Nameracion de ofra PEX (Red Privada) 11
12 Nimeracion de ofra PBX (Red Privada) 12
13 Nimeracion de ofra PBX (Red Privada) 13
14 Nimeracion de ofra PBX (Red Privada) 14
15 Nimeracion de ofra PBX (Red Privada) 15
16 Nimeracion de ofra PBX (Red Privada) 16

Page [ of 1 100 v | View 1-16 of 16
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SAR

En nuestra maquina hay que
hacer un SAR basico para las
llamadas salientes.

M Nss00 | Web Maintenance Console

008 03023

a bpeas Lot INSTALLER

) Vseon

B corcguncin Fex

&\ Conbpurasin

I 2 Sl

) 3 Ormpos

ol AEnersores

) & Dvagostvos Opcionaion
o B Pencioees

) T Resywocom

ot ASAR

i 2 Pwie
T 3 Tankes Moo SAR
T 4 Popriag Pan o Rats
e 5 Opersece
48 S tum Extapaznane
= 1 Codgn tu metzacsin pars GRS
.l 9 Res Aoy
W) VAN y Ertrads oe Lot
1 V) Marseneweoty

N Cortgutacin de W)

l\. Servd 00 1t

Config. Sistema
SAR Config. Skatema

Moda SAR Actvacds 330 DIeE acceso ma ¥

Cusniis pralho de! Sienere Sarcais rm se sAl st M Ladia de frefias Dencsrncin v
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. o . : Web Mai C
Configurar los prefijos de saliday I cliaittr S et
§ o e msTALLER 5 = <+
el plan de ruta al que pertenecen. | Sigr—
iy Pt s Y
b1 Cotail Pl (¥ diytes) Wimrsre s de dgfine NS de S dr plan dr e
El 2 NO es un prefijo de llamadas - == st T v e .
saliente ya que lo vamos a usar 2 4 ; ‘ '
. 3 ODspostves Opoanales i L]
para llamar a las extensiones de i Chms
Circuit. o A
e ]

T 2 Tation Hormeo S48

) ¢ Poossad Plan e Futs

% 5 Ogeraom

W) 6 Num Eesapcionales

£F 7.Codgo 08 aMterzacon paa GRP
wl 3 Rec Private
w1 LI y Bkt de Lismadas

1 Mastersreerin

M Contguracen oe W

AR R I R IR L AR AL IR A A

Ky Serncss 0w '

-
voge (I ot =+« EEEED View 1.9 of 1009
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En este ejemplo solo tenemos
lineas de LCR.

Prioridad Plan de Ruta

N® de plan de ruta

1 v
. . Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes I Sabado I
Todo el trafico saliente va por
2 s a1 s | ewor | ewen | tewc | mewo
TODO ¥ | TCDO ¥ || TODO ¥ || TODO

Pricridad 1 |CHJ1 : Carrier 01 |{HZI-1 : Carrier 01 001 : Carrier 01 001 : Carrier 01
Pricridad 2 001 : Carrier 01 001 : Carrier 01 001 : Carrier 01 001 : Carrier 01
Prioridad 3 Minguna Minguna Minguna Minguna
Pricridad 4 Minguna Minguna Minguna Minguna
Pricridad 5 Minguna Minguna Minguna Minguna
Pricridad & Minguna Minguna Minguna Minguna
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Hay que acordarse de enviar la
numeracion de las extensiones
de circuit por donde toca.

En red privada se dice que el 2
sale por el grupo de lineas de

interconexion del troncal de
Circuit (previamente
configurado).

) Usuancs
% contquacion Fex

& 1 Configuracion

id 2Salema

) 3 Grupos

Ll & Btensunes

WJ S Dpostiyon Opoonsws
w) & Fuscones

J 7 Restwocones

W A5AR

& §Red Privada

@1 ntafefens
G I Tramsters Dans Red
o 3 Opeados o Red (ViF)
2 4 Tatsa oe tacls SDER

£5 S Configurar ln umdad de MUCY
cestraizado

«J 101N y Entteda de Liamadas
ol 11 Mantenyments

Mcmmw

by Servaio de o

Tabla Red Privada

Cidiga propin de ls PRX (7 digeon)

PFriondad 2 Poondad 1

>

a4

& b

’ k]

0 i

“ 8

"0 b
" Q Ningeno
Q2 q Maoganu
3] ¢ Nngeno
" k] Mngeno
13-] L Nogeno
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M Nss500 | Web Maintenance Console

ot 008.03023

@ Ingresar como INSTALLER

Grupo 1 para las lineas de
nuestro operador de linea

& Configuracion PBX
Armario Ranur: Puerto Tipo de tarjeta Nombre LN caracteres| de grupo de LN
externa. T s e s i it i s
v 1 |/ Topo v [ Topo v

Grupo 2 para las lineas de G 25iiema 7000

A1) Usuarios LN
©

I 3.Grupos 1 1 1 1 LCOTE 10

. ., . .

Interconexion con Circuit. C 4 Extensiones 2 i 12 Lot 10
(3 5.Dispositivos Opcionales 3 1 1 3 LCOTE 10
(J &.Funciones 4 1 1 4 LCOTE 10
(3 7 Restricciones 5 1 1 5 LCOT6 10
0 8saR 6 1 1 8 LcoTs 10
(J 9Red Privada 7 1 3 1 BRI2 10
(2> 10.LN y Entrada de Llamadas 5 : s 3 BRI 10

Sor LN g 1 4 2 BRI2 10
4@ 2 Prog. DIL/DDIMSN/TIE = : A 5 e =
% 3Tabla DOI 1 Virtual 1 1 \-SIPGW16 LCR 1
=
) 4 Tabia Mo 12 Virtual 1 2 V-SIPGW16 LCR 1
83 5.varios
¥ 13 Virtual 1 3 \.SIPGW16 LCR 1
(J 11 Mantenimiento
14 Virtual 1 4 \-SIPGW16 CIRCUIT 2
¥ configuracién de MU 15 Virtual 1 5 V-5IPGW16 CIRCUIT 2
G servicio de:red 16 Virtual 1 6 V-SIPGW16 CIRCUIT 2
17 Virtual 1 7 V-SIPGW16 CIRCUIT 2
18 Virtual 1 8 V-SIPGW16 1
poge (I o2~  EXIKA
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La entrada de llamadas se hace
como siempre.

Siempre es importante configurar
los troncales como DID/DDI, para
la identificacion del numero
entrante.

]

[ R e—

& 1 Condguracin
 2Selena

3 0npoe

R L ]

- * Dupsetrace Qpomnaes
i & Tusciomey

J T RAestiicones

i 254R

ol $fed Prisada

A2 10 LM y Entrads s Llarmadas

..
e TN

§ 2 teuom

&) 4 Tl NS
25 5 varos
w1 Martarvrmests

N Comtguacim do Ml

Ky fervion o e

Prog. DRLDDIMSNITIE

‘Aaate oe Dwwno
CLY pues 1ML DO/ DD TIE § AN

. Ay Arinatie Nemen  Pyeriit
TODO v
]
'
'
|
'
J J
\ 4
' )

1 Vites )
Maa
Vrtest
Vinteat

| e

' Viteat

Tioe e tarprls it de e raterna pogcrires U L3 . 14 [ —— Datie N -
TODO v | Jo00 ¥ | TOOO v
LCOTR D soT ¢ 55
\COTR [n 8
ACOTH o
07 o
o oL
Lcom o
=0 Mbsce LOe /DD
o Puoma Cov/ DD
VIIPGN Puesas 0O 1 DD
LSRN s Lo 0
SIROW Fusece OO 1 DO
SIEGW I P ooV 1 DD
UBLINY P Loe oD
V-3ROWE (LY DO i DD
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El numero entrante se configura
en la tabla DDI al destino que
gueramos.

Las llamadas recibidas desde
Circuit iran al destino de extension
gue se margue, no hace falta
realizar programacion individual
de extension-destino

e wpwsar cove NSTALLER

L) s

u Conguracsin Pt

1) 1 Cantgerncan

L) 2 Satern

L 3 Cnases

) ¢ Edemenss

L) & Daguatves Ooconaes

K &Fucense

I 7 Restimoenes

) &54AR

L9 et Privecs

A= 10 LN y Erdrets du Lisvaces
e N
W1 2 Pepg DLOTIWSNITE
£ ¢ Tatm usH
24 5 veree

A 1 Mareermeiy

N Centyuracin de WU

“‘ﬁm.!‘

Tabia DDI

Regatro menmatcs Generw liomers | Apwm e Dt |

Mdewrn S0 ( 19D Wondiw (08 | U
1R2 digmos) 2% sarscisros)

IR 5L B NN

M =R QO =

Wagune
e

MNegute

T
1
1
1
1
!

Urpne
Mo gure
1 Mgy
1 Negune

Negune
1 Mrgie
1 N guns

Umpre

Negure
1 Negoe

1 tieguas
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Importante : en grupo de lineas cambiar la
clase de servicio de cada grupo de lineas (s Principal

implicado en esta interconexion, poner CDS1. B8 conuacin
02 o : Principal || Detecciondeltono | Codigo de acceso a centralita superior | Llamada a cobro revertido desestimada (para Brasil)
Esto nos servira para poder tener permiso que & 1 Contguraci
un grupo de lineas pueda acceder al otro, por g, " e o — —
ejemplo para las llamadas salientes... & 3upos S Moo | O MR dmin | dedin
Ademas poner como limite de tiempo niNQUNO & g,
z o T0lv | | TODO T0DO T0DO
para que no se nos corte las llamadas después - ,
. . - 1 i ‘Bajo = Ao Ninguno Ninguno
de 10 minutos...como viene por defecto. W 2ot Acceso N | — , e
i Bajo -» At Ninguno Ninguno
{5 3.Tabla Modif. Identif. B s \ N
Liamante 4 1 Bajo -» Alto Ninguno Ninguno
:jf! 4 Pian de Marcacion < 7 Bajo -= Atto Ninguna Ningung
.@] & Precio del Paso iy 7 Bajo -» Atto Ninguna Ningung
p}ﬁ 26rp. de Extensiones 6 7 Bajo -» Atto Ninguno Ningung
4 3.Gro. de Cantura 7 7 Bajo - Afto Ninguno Ningung
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M nsso0  Web Maintenance Console

Y seeaine Dureccion PiPusrtos

Revisar siempre la configuracion IP SR s ol LAN

de nuestra centralita para que 5 3 e
tenga acceso a internet y pueda o

hacer registros externos tanto con et
el operador, como con cualquier s g 0 05

Sumero de puemo

plataforma. e S o
Berwoe (1 INS prefersin caes

Suece 1P DME steinate s

Siempre seran necesarios los gt b 1 050

() Cttaner Grwce P 05D semmmbtsenarts

(@) Uset ety Srecc B pars DOF

DSP ya que el DSP es quien | P — .
gestiona todas las comunicaciones N

., . justes de la IP DSP
Con ConverSIOn de medlos. {1 Obtener direcc. IF DSF autombticaments

(@) Usar esta direco. IP para DSP
Tarjeta DSP #1 - 1

Direccidan 1P 10, 10,0, 38
Direccidn MAC C|0E023: 3T .BE.F8
Tarjeta DSP #1 - 2

Direccidn 1P :10.10.0.29

Direcocidn RMaAC [Pk OOk OOk CRCh Rk OO
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